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ECSCG52B Kontaktbehandlungsfett  

Art. Nr. ECSCG52B 

ECSCG52B wurde speziell entwickelt, um elektrische Kontakte in rauen Umgebungen zu verbessern. 
ECSCG52B wurde zur Verringerung des Kontaktwiderstands entwickelt und eignet sich für den Einsatz an 
beweglichen oder statischen Kontakten aller Metallarten. 

Hauptvorteile 

Bewährte Stabilität in anspruchsvollen Anwendungen, einschließlich Schaltanlagen und Automobilindustrie. 

Reduziert effektiv den Spannungsabfall und gewährleistet so die Zuverlässigkeit der Kontakte. 

Zuverlässig unter einer Vielzahl von rauen Bedingungen und bietet eine ausgezeichnete mechanische 
Beständigkeit. 

 

Freigabe RoHS-2 konform (2011/65/EU): Ja 
 
Typische Eigenschaften 

 

Farbe     Braun 
Dichte (g/ml) 0.995 
Temperaturbereich (°C) -45 to +130 
Gewichtsverlust durch Verdunstung (% 7 Tage @ 100°C) 2.21 
Gewichtsverlust durch Verdunstung (% 7 days @ 125°C) 3.77 
Kupferstreifenkorrosion (IP154 / ISO 2160) ≤1b 
Tropfpunkt (IP32 / ISO 2176 (°C) >230 
Kegelpenetration bearbeitet (ASTM D217, 60 strokes @ 20°C) 320 
Kegelpenetration unbearbeitet (ASTM D 217 @ 20°C) 310 
Kegelpenetration unbearbeitet (ASTM D 217 @ -40°C) 210 
Konsistenz (NLGI) 1 
Fliessdruck (DIN 51805, mbar @ -40°C) 345 
Ölaustritt / Ölabscheidung (IP121) 5% 
Silberkorrosion (DIN 51759, 3hrs @100°C) Keine Veränderung 
Kunststoffverträglichkeit – ABS Test 
Kunststoffverträglichkeit – PC Test 
Verdickungsmittel Lithiumkomplexseife / Ton 
UV-Spuren Nein 

Grundöleigenschaften 
 

Grundöltyp Komplexester 
Fließpunkt (ASTM D 97 (°C)) -45 
Flammpunkt (COC ASTM D 92 (°C)) 230 

 

Verpackung Artikelnummer Haltbarkeit Abmessungen Behälter 

1 Kg Bulk ECSCG52B.L01 72 months  
5 Kg Bulk ECSCG52B.L05 72 months  
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Gebrauchsanweisung 

Vor der abschließenden Behandlung mit ECS-Schmierstoffen sollten die Kontaktflächen sauber und trocken 
sein. Zur allgemeinen Entfernung von Schmutz wird ECS Electro Degreaser (Artikel 706) empfohlen. 
Verkrusteter Schmutz und Anlaufspuren, insbesondere auf größeren Kontakten, sollten durch Reiben mit 
einem abrasiven Material entfernt werden, das mit dem zu verwendenden Schmierstoff getränkt werden kann. 

Nach der Reinigung der Kontakte sollten alle Rückstände entfernt werden, bevor das Schmiermittel endgültig 
aufgetragen wird. Durch Abwischen der Kontakte. 

 

Typische Produktanwendungen 

ECSCG52B wurde für Anwendungen in der Automobilindustrie und der Stromverteilung, wie z. B. 
Schaltanlagen, entwickelt. Seine einzigartige Formulierung verleiht diesem Produkt verbesserte mechanische 
Eigenschaften, Verschleißminderung, Temperaturbeständigkeit und Zuverlässigkeit in rauen Umgebungen.  

Der verwendete Seifenkomplex verleiht dem Produkt fortschrittliche Eigenschaften, selbst wenn die Ölbasis 
verdunstet und eine glatte Schicht auf den Kontaktflächen zurückbleibt. 

ECSCG52B wurde aus einer Mischung niedrigviskoser Grundöle hergestellt, die Korrosionsschutz-, 
Antioxidations- und Metallschutzadditive enthalten. 

Menge pro Umkarton 

8 x 1 Liter Dosen pro Umkarton 


